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SISSEJUHATUS 

 

Käesolev töö on bakalaureuse kraadi taotlemiseks Eesti maaülikooli keskkonnaplaneerimise ja 

maastikukujunduse erialal. Teoreetilises osas on antud ülevaade valdkonna olulisusest nii 

elurikkuse kao ja linnalooduse degradeerumise kui ka ilmastikunähtustega kohanemise 

vajadusest ja sellega seotud võimalustest, seda nii looduslikust kui ka inimese kui ühe kasvava 

mõjuga liigi perspektiivist. 

 

Konkreetse projektala valikul on lähtutud töö ühe juhendaja, Tartu linnavalitsuse 

maastikuarhitekti Anna-Liisa Undi osundatud problemaatilisele alale, mis esitati Tartu poolt 

kliimakohanemise HORIZON-projekti taotluse probleemipiirkonnana , kuna omab olulist 

väärtus kesklinnalise asukoha ja Tartu keskse rohevõrgustiku elemendi Emajõe tõttu. 

 

Töö eesmärk on pakkuda lisaks kriitilist analüüsi projektalale ja selle kontaktvööndile ning 

luua põhiülesannet lahendades samas hea avalik ruum, mis ühendab looduslike lahenduste 

põhiseid rakendusi sotsiaalsete vajaduste täitmisega ja katsub täita kliimamuutuste tingimustes 

tõttu tekkivaid koormusi linna taristule. Projektalaks on Tartu Kesklinna sadamakvartal. See 

on hetkel suuresti muudest linnaosadest linnaruumi arengult maha jäänud, ent suure 

potentsiaaliga ala, millel on määratud saada tiheasustusega kõrge kinnisvaraväärtusega 

piirkonnaks. Sellega seoses on kasvamas ka inimtegevuse surve alale ning ala ümbritsevale 

keskkonnale, iseäranis seda ala kolmest küljest ümbritsevale Emajõele. Juba varakult on 

oluline mõelda ala arendamisel lahendustele, mis selle tegevusega kaasnevaid võimalikke ohte 

maandaks ning ala väärtusi esile tõstaks.  

 

Töö praktilises osas tutvustatakse projektalale loodud maastikuarhitektuurilahendust, mis  

toetub ruumilistele ideedele, mis on välja pakutud Kino maastikuarhitektide loodud töös 

„Võidu silla ja Karolva vahelise kallasraja/ kergliiklustee eskiis“ (2016) ning Kauss 

Arhitektuur OÜ Tartu Sadama kvartali põhjapoolse osa planeeringuvõistluse II etapi 

(võidu)töös. Antud käsitluse teemadest lähtuvalt on pakutud konkretiseeritud 

maastikuarhitektuurilahendused, mis kohati ka mainitud tööde ideedest veidi erinevad. 

 

Lahenduses loodud linnaruumi kontseptsiooniks on tihedate, sadevett käitlevate rohealade 

loomine. Selles on ära kasutatud taimede biofiltreerivaid omadusi puhastamaks linnatänavatest 

ning iseäranis just autotaristust saastunud vett enne selle jõudmist Emajõkke ja põhjavette. 



Haljastuslahenduse kolm peamist lähtekohta on järgmised: kasutada ainult pärismaiseid 

taimeliike; lähtuda võimalikult palju looduslikes taimekooslustest; kasutada liike ja perekondi, 

millel on tõendatult biofiltreerivad omadused ja/või suur vastupidavusvõime linna sadevee 

kogumislahendustes; luua lahendus, mis oleks liigiliselt mitmekesine ning visuaalselt huvitav.  

 

Suur kummardus ja tänuavaldus mu kannatlikele juhendajatele maastikuarhitektile Anna-

Liisa Undile ja Liina Jürisoole. Tänan ka teisi maastikuarhitektuuri õppejõude (Mana Taheri, 

Simon Bell, Shimin Huang, Friedrich Kuhlmann, Peeter Vassiljev Gloria Niin jt) ning 

Wageningeni ülikooli õppejõude, kes viimasel kolmel aastal huvitavaid erialaseid teadmisi 

pakkusid ning selle töö valmimisele kaudselt ja otseselt kaasa aitasid. 

 



INTRODUCTION 

 

This dissertation is the the bachelor's degree (BSc) thesis in the field of environmental 

planning and landscape design at the Estonian University of Life Sciences. The theoretical 

part provides an overview the principles of ecological design, nature-based solutions in 

rainwater management as well as predictions of how Estonia’s climate will change in the 

future and how this will effect the cities. Aspects of urban public space are also highlighted. 

 

The selection of the specific project area in Tartu has been assisted by out one of the tutors, 

Anna-Liisa Unt, the landscape architect of the Tartu city government, which was submitted 

by Tartu as a problem area in the HORIZON project application for climate adaptation. It has 

been considered as an important potential location in project due to its central location and 

the Emajõgi river, an central lement of Tartu's green network. 

 

The purpose of the work is to offer a critical analysis of the project site and its contact zone 

and, based on those results, to design a proposal for better good public space while solving 

the main task, which combines applications based on natural solutions with the fulfillment of 

social needs and tries to meet the burdens on the city's infrastructure caused by changes 

brought along with climate change. The project area is the harbor area near the very center of 

Tartu. It is currently lagging behind other neighbouring areas in terms of urban space 

development, but it is an area with great potential, which is destined to become a densely 

populated area with high real estate value. In this regard, the pressure of human activities on 

the area and the environment surrounding the area, especially the Emajõgi River, which 

surrounds the area on three sides, is also increasing. It is important to think about solutions at 

an early stage in the development of the area that would mitigate the possible dangers 

associated with this activity and highlight the values of the area. 

 

The design proposal takes into acoount previous ideas proposed for the site, namely by Kino 

landscape architects "Sketch of the embankment path/ light traffic road between Võidu bridge 

and Karolva" (2016) and Kauss Architects’ winning entry of the planning competition for the 

northern part of the Tartu Sadama quarter. Based on the topics of this treatment, more precise 

landscape architecture solutions have been proposed, which sometimes differ slightly from 

the ideas of the mentioned works. 

 



The concept of the design solution is the creation of dense, rainwater-handling green belt that 

connects the river and the surrounding green areas into a network. In it, the biofiltering 

properties of plants are been utilised to biofilter the water polluted by the car infrastructure 

before it reaches Emajõki and the groundwater. The three main starting points of the 

landscaping solution are as follows: use only indigenous plant species; base as much as 

possible on natural plant communities; use species and genera with proven biofiltering 

properties and/or high resilience in urban rainwater collection solutions; to create a solution 

that would be species diverse and visually interesting. 

 

I am grateful to my tutors, landscape architect Anna-Liisa Undi and dendrologist Liina 

Jürisoo. I would also like to thank the lecturers at Landscape Architecture Department  of 

Estonian University of Life Sciences (Mana Taheri, Simon Bell, Shimin Huang, Friedrich 

Kuhlmann, Peeter Vassiljev Gloria Niin, etc.) as well as Wageningen University who offered 

interesting professional insight and experiences and indirectly and directly contributed to the 

completion of this work in the last three years. 

 

  



 

1. TEOREETILISED LÄHTEKOHAD 

 

Selles peatükis on alajaotuste kaupa pakutud ülevaade töö peamistest teoreetilistest 

lähtekohtadest, akadeemilistest allikastest ning erialastest teadmistest. Lähtuvalt 

bakalaureusetöö teemast jaguneb uuritav kirjandus peamiselt kolme temaatilisse kategooriasse: 

sadevett korraldavate maastikustruktuuride konstrueerimine, märgaladest inspireeritud 

ökoloogiline disain ning universaaldisaini meetodite rakendamine tiheasustusega aladel.  

 

Sadevett korraldavate veestruktuuride konstrueerimisel on oluline silma pidada nii süsteemide 

paiknemist ja ruumilist disaini laiemas maastikuarhitektuurses kontekstis kui ka konkreetseid 

nõudeid. Üheks oluliseks inspiratsiooniallikaks on olnud Viimsi valla, Tallinna Keskkonna- ja 

kommunaalameti ning Eesti Maaülikooli välja antud teatmik „Looduslähedased 

sademeveesüsteemid: Eestisse sobivad sademeveelahendused“ (Kuris, Mandre, Kuusemets, 

Mik, 2021). Elurikkuse hindamiseks on kasutatud Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste 

instituudi makroökoloogia töörühma ning maastike elurikkuse töörühma välja töötatud 

rakendust Rohemeeter (Rohemeeter.ee). 

 

Oluline on ka meenutada, et üleujutused on Tartus küllaltki sageli esinev nähtus. Kuigi senine 

rekord jääb tõenäoliselt 150 aasta tagusesse aega, mil hinnanguliselt ligi tuhat inimest jäi 

„ulualuseta“ (Hanson, 2017), on fotojäädvustusi ka ulatuslikest 1970ndate Annelinna 

üleujutustest ning veel 2010. aastal mais toimunud üleujutuse kahjuks hinnati tol hetkel miljon 

krooni (Lamp, 2010). Üleujutused on Tartus seega arvestatava majandusliku ja sotsiaalse 

hinnaga loodusnähtus, mille  puhul on suurim kahjutegija Tartu linna maastikuarhitekti Anna-

Liisa Undi hinnangul iga-aastased sadevetest tulenevad probleemid. 

 



 

Joonis 1. Tartu üleujutused turu piirkonnas 1899. aastal. Allikas: Kirjandusmuuseum 

 

Spetsiifilisi ehituskonstruktsioonide nõudeid on uuritud Astrid Zimmermanni teosest 

„Constructing Landscape. Materials, Techniques, Structural Components“ (2008) ning Robert 

Holdeni ja Jamie Liversedge’i raamatust „Construction For Landscape Architecture“ (2011). 

Neist esimese puhul on uuritavad peatükid vee-elementide konstrueerimist käsitlev „Dealing 

with Water“ (Zimmermann:164-179), tugistruktuure käsitlev„Retaining structures“ (ibid.: 182-

191) ning peatüki „Elements“ alapeatükk „Drainage“ (ibid.: 108). Kuna tegu on üldiste 

ehituslike printsiipidega, siis pole teostele rohkem viidatud ning sealseid teadmisi on 

rakendatud nö taustal, kujunduslahendusi luues. 

 

Ökoloogilise disaini teoorias tugineb töö selle valdkonna üldise filosoofia osas Margaret Grose 

teose „Constructed Ecologies“ peatükil „Thinking Backwards, not forwards“ (155). 

Spetsiifilisemalt märgalade kujundamise temaatika tarbeks on ammutatud teadmisi Nigel 

Dunnetti ja James Hitchmough toimetatud kogumiku „The Dynamic Landscape“ peatükist 

„Creative management“, milles Hein Koningen kirjeldab Hollandi kujundatud märgalade 

taimevalikut ja rajamise loogikat (268, 282) ning peatükist „Wetlands and water bodies“, milles 

on Wolfram Kircher kirjeldanud detailselt erinevate märgalade kujundamise loogikat ja 

taimevalikut (215-255).  

 

Universaaldisaini printsiipidest lähtuva linnaruumi loomisel on töös lähtutud Astangu 

Rehabilitatsioonikeskuse 2012 tellitud juhendist „Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine 

& loomine“ ning ruumiloomes võetud arvesse Taani arhitekti ja urbanisti Jan Gehli raamatus 



„Linnad inimestele“ kirjeldatud 12 kriteeriumit, mida loovad meeldiva ja turvalise koha 

linnaruumis - loetletud töö peatükis 1.5 (Gehl, 2015: 239). 

 

1.1 Kliimamuutuse prognoosid 

 

Globaalne kliima, sh Eesti oma, on läbimas kiiremaid muutusi kui teadaolevalt inimkonna 

ajaloos kunagi varem aset on leidnud (Watson, 2022). Näiteks tõusis Tartu-Ülenurme Tõravere 

mõõtmisjaama järgi Eesti keskmine õhutemperatuur aastatel 1901-2018 1,5 kraadi võrra ning 

kogu Eestis kasvas vahemikus 1961-2018 sademete hulk 30 mm võrra (Kallis et al, 2019: 37). 

Lumikatte kestvuses on vastupidises trendis, vähenedes perioodil 1961-2002 25,9 päeva võrra 

(Kallis et al. 2019: ). 

 

Eesti riiklikuks lähtekohaks valitud kliimaprojektsioonide kohaselt kerkib aastatel 2040-2070 

kliima projektsioonide RCP 4.5 ja RCP 8.5 keskmine aastane õhtutemperatuur vastavalt 2-2.6 

kraadi ning aastatel 2071-2100 2.7-4.3 kraadi (Luhamaa et al 2015: lk ). Sademete kasvuks 

prognoositakse perioodiks 2041-2070 10-14% ning 2071-2100 16-19% ning lumikatte kestvus 

väheneb 10-15 päeva võrra (Luhamaa et al 2019: 19-22). Lumikatte vähenemise 

jätkumistrendid tõttu on tulevikus siseveekogude maksimaalsed veetasemed praegusest 

väiksemad ning ühtlasemalt jaotunud – oluliseks suurvee ajaks muutub kevade kõrval 

tõenäoliselt sügist (Luhamaa et al. 2019: 26).  

 

Eelnev info viitab, et küllaltki keeruline on ennustada, milliseks kujuneb aastaaegade lõikes 

surve linnade äravoolusüsteemidele, kuid kõikide arengustsenaariumite järgi suurenevad 

käideldava vee mahud igal hooajal, sest talvel sajab lume asemel rohkem vihma ning suvel 

suureneb lisaks põuaperioodidele ka lõunatsüklonite ägestumisega ka sajuperioodide 

intensiivsus (Keskkonnaagentuur, 2023: 7). Eesti „Kliimamuutustega kohanemise arengukava 

aastani 2030“ mainib piirkondlike üleujutuste suurenemise linnade madalamates osades ning 

tõstab kliima soojenemise kontekstis ohtudest esile linnade reostusest lähtuva ohu sisevetele 

(Keskkonnaagentuur ibidem: l6) ning ohtudega kohanemiseks vajalike meetmete rakendamise 

(Keskkonnaagentuur ibidem: 16) ja teadlikkuse suurendamise vajaduse (Keskkonnaagentuur 

ibidem: 23). 

 



1.2 Koosluspõhise haljastuse ja elurikkuse printsiibid 

 

Uuringud näitavad, et mitte ainult ei ole inimeste tervis otseselt seotud rohealade lähedal 

elamisega, vaid inimesed hindavad ka kodu lähedal olevat rohealade kaudu oma piirkonna 

üldist kvaliteeti (Hitchmough, Dunnet, 2004: 2). Seisukohad selle üle, milliste omadustega 

peaksid linnade rohealad olema, on  kestnud aastakümneid. Siiski võib tõdeda, et üha kasvava 

hulga teaduslike tõestusmaterjalide toel kasvab surve arvestamaks elurikkuse printsiipidega, 

sest nende poolt pakutava hüved on 20. sajandil normiks muutunud murupindade poolt 

domineeritud haljakutest suuremad. Nagu näitas hiljutine Eesti teadlaste osalusel tehtud 

ulatuslik uuring, areneb liigirikaste rohealade (metsad, niidud, märgalad, 

põllumajandusmaastikud) lähedal kasvanud lastel tugevam immuunsüsteem ning neil esineb 

vähem allergiaid (Pärtel, Peet et al, 2023).  

 

Siiski ei ole looduslike väärtuste ülekanne linnaruumis loodavatele rohealadele üksühene ning 

kätkeb vastuolulisi teemasid, sest linnade rohealadel on üldiselt tarvis täita ka muid funktsioone 

peale elurikkuse ning elurikaste haljasalade kunstlik loomine kätkeb iseeneses juba keerulisi 

küsimusi, mis puudutavad taimede pärismaisust, ilu, vaataja kultuuritaju jms (Hitchmough, 

Dunnet 2004: 7). Käesolevas töös on lähtutud printsiibist luua lahendusi, mis baseeruvad 

loodusest inspireeritud teaduslikel teadmistel, et rakendada neid töö eesmärkide seadmiseks, 

kuid jätta lahendusele endale ka nö isekorrastumise võimalus – mis tähendab leppimist sellega, 

et mõned liigid alalt aja jooksul kaovad. 

 

Looduslikud taimekooslused on aja jooksul arenenud nendes kasvavate taimedel kujunenud 

kohastumused, mis on viinud teooriateni, et ka maastikuarhitektuuri haljastuslahendustes 

võiksid õige konteksti valikul sellised kooslused olla elujõulisemad. Ometi tuleb meeles 

pidada, et looduslikku olukorda meil täielikult jäljendada või taastoota pole võimalik ning 

edukad looduslikest kooslustest inspiratsiooni ammutavad maastikuarhitektuuri 

haljastuslahendused  peavad mingil määral tegema siiski alati kompromissi loomingulise 

visiooni ja teadusliku võimalikkuse vahel (Dunnett 2004: 97).   

 



1.3 Reostusallikad ja taimede biofiltreerivad omadused 

 

Kuna sarnaselt projektala praegusele olukorrale, milles suur osa maast on parkimisplatsidega 

kaetud, on ka visioonikonkursi võitnud kvartali planeeringus ette nähtud arvestatav hulk 

parkimist – ühe suure avamaa parkla ning kahe parkimishoone näol – tuleb töös käsitleda  

autodest tulenevat mõju sademeveele, mille mahud on prognooside järgi tulevikus üha 

kasvavad. Üha suurem hulk uuringuid on tõendanud, et mootorsõidukitest jõuab loodusesse 

suures koguses kaudset (ingl kl non-point source pollution) ning otseselt veekogusid ja 

põhjavett ohustavaid saasteaineid (Nixon, Saphores 2007; Poudyal, Cochrane 2021). Nende 

hulka kuuluvad ehituse ja erosiooniga seotud setted, õlid ja määrdeõlid nii leketest kui 

äravisatud õlidest, summutitest, kulunud kummidest ja erinevatest sõidukiosadest erituvad 

raskemetallid (Zn, Cu, Pb), teesoolad, aga ka teepervedel kasutatavad väetised ning putuka- ja 

taimetõrjevahendid (Nixon, Saphores, 2007). 

 

Saasteainete hulka parkimisaladelt tulenevast vihmaveest mõjutab hulk faktoreid – 

veekogumisala suurus; autode suurus, vanus ja veermiku kulumine – sealjuures mängib olulist 

rolli ka vihmavalingute suurus ja periood (Poudyal, Cochrane 2021). Kõige suuremad saastajad 

on ootuspäraselt tööstuslikud masinad, kuid hooaegade vahelduse ja vihmavalingute üldistuste 

ümberkandmine Eesti kliimasse tundub problemaatiline ning nõuaks kohalikke analüüse, mis 

arvestaks ka lume ja talvise soolaga. 

 

Taimede, täpsemini nende juurtel elutseval mikrofaunal on võime eemaldada veest liigseid 

toitaineid nagu lämmastik ja fosfor, raskemetalle ning muid inimtegevusega kaasnevaid aineid, 

mis loodusesse sattuda ei tohiks ning mis võivad looduslikesse veekogudesse sattudes rikkuda 

sealset elustikku või ohustada põhjavett. Neid, pidevalt avarduvaid teadmisi, rakendatakse 

tänaseks väga erinevates funktsioonides alates erabasseinide vee puhastamisest kuni linnade ja 

maanteede kõvakattega pindadelt pärineva vee, aga ka asulate reovee puhastamiseni (Sas, E. 

et al 2021: 1). Mitmed biofiltreerimiseks kasutatavad taimed nagu näiteks vitspaju (Salix 

viminalis), luht-kastevars (Deschampsia cespitosa) ning erinevad tarnade (carex) perekonna 

esindajad on liigid, mida võiks linnahaljastuses kaaluda, samas kui hundinui (Typha latifolia) 

ja pilliroog (Phragmites australis), meil samuti pärismaised liigid, ei pruugi oma invasiivse 

loomuse tõttu igale projektalale päris sobida. 

 



Parklate lähedale sobivatest liikidest on lahendustes kasutatud näiteks pärismaist sookaske 

(Betula pubescens) -  üle Eesti laialt levinud puud, mis kasvab puisniitudel, segametsades, 

soodes, rabades, ning millel on teaduslikult tõendatud vastupidavus kõrge raskemetallide 

saastetasemega (Zn, Cu) keskkondades (Fernández-Fuego et al, 2017). Biomassi tootmiseks 

laialdaselt kasutataval, tihedaid põõsastikke moodustaval vitspajul on aga omadus filtreerida 

reoveest välja erinevaid ühendeid, mh raskemetallide (Cu2+, Cr3+, Zn2+) ioone (Łukaszewicz et 

al 2009).  

 

Kunstlikult loodud märgalade ja muutliku niiskusastmega imbalade puhul ei ole pinnase osas 

piiranguid: kõige olulisem on, et ala oleks maksimaalselt optimeeritud biofiltreerivate taimede 

kasvuks – aluspinnas võib sealjuures olla muld, liiv, kruus või muud kivimid, kompost või 

kompostiks muudetud biojäätmed (Juries, 2003: 52). Oluline on, et aluspinnas looks 

filtreerivatele taimedele hea kasvualuse võimaldades neil juurduda ning veel vabalt pinnases 

liikuda – peamised toitained saavad taimed kätte veega toodavatest orgaanilistest setetest, 

mõnede liikide puhul ka veega kaasa kanduvatest raskemetallidest (Juries, 2003: ibidem). 

Teatud asukohtades (nt suurema reostusohu korral) võib vajalikuks osutuda vee pinnasesse 

imbumise takistamine vett mitteläbilaskva kihi (nt savi) abil, kuid käesoleva töö piirkonnas 

selleks vajadus puudub ning suurematelt parkimisaladelt eemaldatakse esmane reostus õlifiltri 

abil, jättes raskemetallide jms eemaldamise töö taimedele. 

 

1.4 Keskkonnasäästliku sademete käitluse võimalused maastikuarhitektuuris 

 

Märgalade ja jätkusuutlike sadevee dreenimise ehk SUDS (Sustainable Urban Drainage 

System) süsteemid pakuvad häid võimalusi, kuidas ära kasutada multifunktsionaalseid 

haljasalasid, mis ühendavad loomadele elukoha loomise, üleujutusriskide maandamise ning 

pakuvad võimaluse puhastada taimede abil veekogudesse juhitavat vett (Kircher, 2004: 215). 

Läbimõeldud maastikuarhitektuur võimaldab nende eesmärkidega liita ka inimestele 

rekreatsiooni- ja avaliku ruumi funktsioonide pakkumise ning samas juhtida ruumikasutajate 

tähelepanu keskkonnale, kliimamuutuse ja sademevete teemadele, mis mainitud eesootavate 

muutuste kontekstis on vajalikud.  

 

Eestis asuti projekti LIFE UrbanStorm raames sademeveelahendusi uurima Viimsi valla, MTÜ 

Balti Keskkonnafoorumi, Eesti Maaülikooli ning Tallinna Keskkonna-ja Kommunaalameti 



koostöös ning vastavast koostööst ilmunud teatmikust „Looduslähedased 

sademeveesüsteemid: Eestisse sobivad sademeveelahendused“ (Kuris, Mandre, Kuusemets, 

Mik, 2021) on saadud inspiratsiooni ka käesolevas töös kasutatud lahendusteks. Järgnevatel 

joonistel on kajastatud nelja teatmikus esinenud näidet mida töös kasutatud (Joonised 2-5). 

Lisaks on tehniline joonis (Joonis 6) õlipüüdurist, mida kasutatakse valdavalt 

mootorsõidukitest tuleva õlireostuse kogumiseks parklates ja teede ääres. 

 

 

Joonis 2. Vihmapeenar. Autor: Gen Mandre 

 

 

Joonis 3. Nõva. Autor: Gen Mandre 

 



 

Joonis 4. Imbväljak. Autor: Gen Mandre 

 

 

Joonis 5. Viibetiik. Autor: Gen Mandre 

 

 

Joonis 6. Õlipüüdur. Allikas: Keskkond & Partnerid OÜ 

 



1.5 Avaliku ruumi kvaliteet 

Projektalal ja kontaktvööndis olemasoleva avaliku ruumi kvaliteedi hindamisel ning uute 

disainlahenduste väljatöötamisel on lähtutud mõjuka Taani arhitekti ja urbanisti teoses 

„Linnad inimestele“ välja käidud 12 printsiibist, mis head avalikku ruumi luua aitavad.  

 

KAITSE Kaitse liikluse ja 

õnnetuste eest 

- jalakäijate kaitstus 

- liiklushirmu 

puudumine 

Kaitse kuritegevuse ja 

vägivalla eest  

– turvatunne 

- elav avalik ruum 

- tänava „silmad“ 

- kattuvad 

funktsioonid 

päeval ja öösel 

- hea valgustus 

Kaitse 

ebameeldivate 

tajuelamuste eest 

- tuul 

- vihm / lumi 

- pakane / 

leitsak 

- saaste 

- tolm, müra, 

pimestamine 

MUGA-

VUS 

Kõndimisvõimalused 

- piisav 

kõndimisruum 

- takistuste 

puudumine 

- kvaliteetsed 

pinnad 

- juurdepääs kõigile 

huvitavad 

fassaadid 

Seismis-/ 

kohalviibimisvõimaluse

d 

- servaefekt / 

atraktiivsed 

seismis-

/kohalviibimisalad 

- tugipunktid 

seisjatele 

Istumisvõimalused 

- istumisalad 

- eeliste 

ärakasutamine

: vaade, päike 

inimesed 

Vaatamisvõimalused 

- mõistlikud 

vaatekaugused 

- takistamatu vaade 

- vaatamisväärsuse

d 

- valgustus 

(pimedal ajal) 

Rääkimis- ja 

kuulamisvõimalused 

- madal müratase 

- tänavamööblist 

moodustatud 

jutualad 

Mängimis- ja 

treenimisvõimalused 

- soodsad 

tingimused 

loominguks, 

füüsiliseks 

tegevuseks, 



trenniks, 

mänguks 

- nii päeval kui 

öösel 

- nii suvel kui 

talvel 

NAU-

DIN-

GUD 

Mõõtkava 

- inimlikus 

mõõtkavas 

kujundatud 

hooned ja ruumid 

Võimalus nautida kliima 

positiivseid külgi 

- päike/ vari 

- soojus / jahedus 

- jahutav tuul 

Positiivsed  

tajuelamused 

- hea kujundus 

ja detailirikkus 

- kvaliteetsed 

materjalid 

- ilus vaade 

- puud, taimed, 

vesi 

 

 

  



2. PROJEKTALA ANALÜÜS 

 

Projektala analüüsi puhul on oluline lisaks käesoleva töö teoreetiliste lähtekohade ning 

uurimuse teemadele silmas pidada ka Tartu linna poolt üldplaneeringus võetud eesmärke, 

millest siin kontekstis relevantsemad on järgmised: 

• Tartu on ligipääsetav linn, kus ühistransport ning jalgsi ja rattaga liikumine on 

eelistatud, jalg- ja rattateede võrk on katkematu. 

• Tartu kesklinn on elav, jalakäijasõbralik ja inimmõõtmeline. Aastaringselt toimiv 

avalik ruum pakub rohelt võimalusi elamiseks, õppimiseks, vaba aja veetmiseks, 

ostlemiseks ja asjaajamiseks. 

• Tartu elukeskkond on püsivalt hea, linn kohaneb säilenõtkelt majanduslike, sotsiaalsete 

ja keskkonnamuutustega ning taotleb kõrget ehituskultuuri. 

• Tartu arvestab kliimamuutustega. Vihmavalingute ning ekstreemsete kuumaperioodide 

leevendamiseks on piisavalt haljastust. (Tartu Üldplaneering 2040+: üldplaneeringu 10 

tähtsaimat väljakutset aastaks 2040+) 

 

 

2.1 Ruumiline olukord ja kontekst 

Projektala on piiritletud ja selle kontaktvöönd on piiritletud kolmest küljest Emajõe poolt, 

maismaal aga  pooltihedalt hoonestatud linnaruumi poolt. Hooned, mis paiknevad küll 

geomeetriliselt korrapärase tänavavõrgustiku ääres, ei moodusta siiski kõikjal ühtseid 

tänavafronte ega tekita elavat tänavaruumi. Peamised vaated on seotud Emajõega, aga ka 

maamärkidena toimivate hoonete - Tigutorni ja Paju 2 – ning kergliiklussilla suunal. 

 



 

Joonis 7. Vaated. Autor: Hannes Aava, kaart: Maa-amet 

 

Prokjektala linnas paiknemise konteksti – Tartu kesklinn, jõe äär – arvestades on märgiline ala 

ruumiline kvaliteet ning arendustegevuse puudumine elamuehituse osas, mida samas ei 

kompenseeri rohealade rohkus või jäätmaadel taas võimust võttev ökoloogiline mitmekesisus. 

Käesoleva töö fookusest jääb selle põhjuste analüüs välja, kuid on märkimisväärne, et üle 60% 

projektala pindalast on hetkel autotaristu - valdavalt erineva katendiga parkimisplatsid (Joonis 

6). Rohealasid on projektalal ligi veerandil pindalast. 

 



 

Joonis 8. Maakasutus: mootorsõidukite liikumisteed ja parkimine. Autor: Hannes Aava 

 

Ühe näitena projektala eriilmelistest parklatest võib tuua joonisel 7 kujutatud sõelmekattega 

parkimisala, kus pargivad nii ümberkaudsete ettevõtete töötajad kui ka lähedal tegutseva 

bussijaamaga ning turismiga seotud bussid. Kuigi sõelmetest katend on põhjavee varustamise 

osas oma poorsuse tõttu asfaldist isegi etem, on see antud alal veelgi suuremaks miinuseks, 

sest suursõidukitest tulenev saaste jõuab veel lihtsamini keskkonda ning kuival ajal eritab 

katend tõenäoliselt õhku ka tolmu. Lisaks ei ole parkimisümbruses lahendatud jalakäijate ja 

jalgratturite läbipääsud ning antud juhul moodustab parkla koos tigutorni hoone loodepoolse 

tumma seinaga terviku, mis ei soosi elava linnaruumi kujunemist (lähtuvalt peatükis 1.5 

kirjeldatud Jan Gehli kriteeriumitest). 

 



 

Joonis 9. Parkimisplats. Foto: Hannes Aava 

 

 

2.2 Liikumisteed 

 

Järgnevalt on analüüsitud projektala peamisi liikumisteid (Joonis 8). Tartu Üldplaneeringus 

2040+ sõnastatud eesmärkidest, mis puudutavad jalgsi, ühistranspordiga ja jalgrattaga 

liikumise eelistamist, ala kesklinnalisest tiheasustuse potentsiaalist ning planeeringuvõistluse 

võidutöö ruumilahendusest, võib ennustada piirkonna autokeskuse vähenemist ning seetõttu 

nende liikumistrajektoore siinkohal ei analüüsita. 

 

Jalakäijate olulised liikumissuunad on seotud piirkonnas paiknevate teenustega – neist 

olulisemad avaturg, kolm ostukeskust, bussijaam – ning taristuga – jalakäijate ja Rahu sild, mis 

ühendavad kesklinna Annelinna ja Ülejõega. Oluline on ka liikumine mööda Emajõe kallast, 

seda just projektalast läände viival suunal – kirdesse. Sadamateatri suunal on liikumine juba 

tunduvalt väiksem. Küllaltki vähe liigub jalakäijaid ka Tigutorni piirkonnas, kus linnaruum on 

asustuselt hõre ning puuduvad teenused ja kvaliteetne tänavaruum. Jalakäijate teekonnad 

piirkonnas on vahelduva kvaliteediga, kõige suuremad probleemid on just projektalasse jäävate 

ulatuslike autoparklatega, mis mõjuvad jalakäija perspektiivist barjääridena. 

 

Jalgratturite peamised liikumisteed piirkonnas on hetkel samuti seotud kergliiklussilla, Turu 

tänava ning Rahu silla aluse läbipääsu ning bussijaama esise Soola tänavaga, kus on ka suur 



avalik jalgrattaparkla, mida kasutavad tõenäoliselt nii ümbritsevate kontorite töötajad kui ka 

bussijaama kasutajad. Hetkel on Annelinnast kesklinna ja Supilinna poole liikuva ratturi parim 

valik liikuda läbi Soola tänav 6 parkla või maja ees olevat jalakäijate tsooni mööda, mis ei ole 

kindlasti ideaalne lahendus. Selle probleemi lahendaks edukalt Kauss arhitektide planeeringu 

ettepanek, mis näeb ette Tartu kontekstis erandlikku kahesuunalist jalgrattateed Soola 6 

parkimisplatsi kõrvale – kohta, kus see piirneb käesoleva töö projektalaga. 

 

Oluline on käsitleda ka ala suurt, osaliselt käsitlemata potentsiaali ehk veeteid. Joonisel 8 on 

märgitud ära asukohad, mida praegu aktiivsemalt veetranspordiks kasutatakse, kuid nii Tartu 

Üldplaneering kui ka Kauss arhitektide visioonitöö näevad ette tulevikus tunduvalt aktiivsemat 

kallaste kasutust nii maismaaliikluseks, puhkealadena, rekreatsiooniks kui ka veetranspordiks. 

 

Joonis 10. Liikumisteede analüüs. Autor: Hannes Aava 

 

2.3 Keskkonnategurid 

 



Projektalal on peatükis 2.1 kirjeldatud ees ootavate kliimamuutuste valguses mitmeid puudusi, 

millel on sarnase ruumikorralduse tingimustes oht tulevikus veelgi võimenduda. Suurte  

asfaltpindade ja hoonete tõttu on osa projektalast 2019. aasta mõõtmiste tulemusel osutunud 

soojussaareks (Joonis 9). See tähendab, et soojade suveilmade ning eriti kuumalainete ajal on 

piirkonnas väliruumis viibimine ebameeldiv ning tervisehädadega inimestele lausa eluohtlik, 

nagu näitab ka Eesti viimaste aastate statistika, milles on täheldatud kuumalainetest tingitud 

suremuse kasvu (Tai, 2022). 

 

 

Joonis 11. Soojussaared 5., 7. juuni 2019. Autor: Hannes Aava,  allikas: Maa-amet   

 

Teise olulise keskkonnategurina tuleb esile tõsta jõest tingitud üleujutusohtu. Nagu peatükis  

2.1 mainitud, on üleujutuste sagenemise ennustamine globaalse kliima muutlikkuse tõttu 

keeruline. Lähtudes hiljutistest üleujutustest mujal Euroopas (näiteks Kesk-Euroopas 2021, 

Pariisis 2016, Kopenhaagenis 2012), kipuvad üleujutused tulema üldiselt ootamatult ning 

kujutavad endast tõsist ohtu inimeste varale, halvemal juhul ka eludele (Bartholomeusz, 2022 



ja Joonisel 10 on kujutatud veepiiri ulatust 1000 ja 100 aasta tõenäosusega üleujutuse korral – 

viimasel juhul jääks kogu projektala ning sadamaala tervikuna vee alla. 

 

 

Joonis 12. Üleujutuse riskipiir Autor: Hannes Aava, allikas: Maa-amet 

 

2.4 Rohealad ja -võrgustik 

 

Vastavalt Tartu 2040+ üldplaneeringule on Emajõgi linnasisese rohevõrgustiku (aga ka 

sinivõrgustiku) keskseks objektiks, aidates siduda teisi rohealasid üheks tervikuks ning 

pakkudes kallastel elupaiku ja toitu rohketele looma- ja taimeliikidele (Tartu 2040+, 2022: 

11.1 Roheline võrgustik ja linna puhkealad). Nagu demonstreerib projektalal tehtud 

Rohemeetri analüüs (Joonis 11) on ala seisund elurikkuse seisukohast keskmine kuni halb, 

mida kinnitavad ka koha peal tehtud vaatlused. Haljasalasid on projektalal vähe ning nende 

seisund on elurikkuse mõttes küllaltki kesine: lisaks soolopuudele ja puugruppidele leidub ka 



vanu hekke ning üksikuid põõsaid, rohurindes domineerivad murud, mida hooldatakse 

intensiivselt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 13. Rohemeetri elurikkuse analüüsitulemus projektalal. Allikas: Rohemeeter 

 

Teine suur probleem kogu piirkonna rohealadega on nende fragmenteeritus, mille tõttu jäävad 

mitmed olulised rohealade funktsioonid täitmata: rohekoridoride loomine linnas elavatele 

loomadele, juba varasemalt mainitud soojussaarte vältimine, tolmu jms osakeste vähendamine 

õhust, positiivne psühholoogiline mõju inimestele ning veekogude kvaliteedi parandamine. 

Käesoleva töö fookuses on viimane iseäranis oluline – praeguses olukorras jõuab suur osa 

tänavatelt kogutud veest saasteainetest puhastamata Emajõkke. 



 

Joonis 14. Rohe- ja sinialad. Autor: Hannes Aava. Aluskaart: Maa-amet 

 

Projektalal kasvab mitmeid haljastuses populaarseid puuliike, millest paljud ei ole pärismaised, 

näiteks harilik hobukastan (Aesculus hippocastanum), Engelmanni kuusk (Picea engelmannii), 

läikiva tuhkpuu hekid (Cotoneaster lucidus), harilik õunapuu (Malus domestica). 

 

Kohalikest liikidest leidub ala kagupoolses, jõeääres tsoonis sangleppa (Alnus glutinosa), 

hõberemmelgat (Salix alba), punast remmelgat (Salix rubra), villast lodjapuud (Viburnum 

lantana). Projektala kesksel olevatel liigivaestel rohealadel leidub suurelehist pärna (Tilia 

platiphyllos), punast leedrit (Sambucus racemosa) ja harilikku sirelit (Syringa vulgaris), 

millest mitmeid tuleb arvestada uute maastikuarhitektuuri lahenduste kavandamisel. 

 

2.5 Avalik ruum ja tegevused 

 

Avaliku ruumi hindamisel on lähtutud kaheteistkümnest avaliku linnaruumi kriteeriumist, 

mille analüüsi tulemusi kajastab Joonis 13. Olukord avaliku ruumiga on projektalal, aga ka 

selle kontaktvööndis problemaatiline, seda eriti arvestades asjaolu, et ala kõrval on suure 

rekreatsiooniväärtusega Emajõgi ning asukoht asub Tartu kesklinnas. Juhin tähelepanu, et 



mitte ükski ala ei saanud hinnangut „väga hea“, sest ka kõige kõrgema kvaliteediga aladel on 

siiski arvestatavad puudused. 

 

Suur osa projektalast on hetkel monofunktsionaalne autoparkimismaastik, kus puuduvad 

läbimõeldud, turvalised ja loogilised liikumisteed ning peaaegu igasugused muud väärtused 

peale selle ainsa funktsiooni – mootorsõidukite parkimise. Ka enamik sealsetest rohealadest on 

küllaltki madala väärtusega, seda nii kasutajate kui ka elurikkuse aspektist. Vaatluste käigus 

võis projektala erinevates punktides näha nii alkoholi kui ka narkootikume tarbivaid inimesi, 

politseiekipaažiga vaidluses olevaid inimesi ning parkimisplatsidel alkoholi tarbides 

sotsialiseeruvaid inimesi. Suurem osa inimestest näis kasutavat neid paiku kiireks läbikäiguks 

ning vaid loodepoolsel alal, mida ka ruumiliselt kõige kvaliteetsemaks võib pidada, oli näha 

inimesi, kes olid tulnud sinna kas vestlema või loodust nautima. 

 

 

Joonis 15.  Avaliku ruumi kvaliteedi hinnang. Autor: Hannes Aava 

 

Järgnevas analüüsis käsitlen põhjalikumalt projektala loodenurka jäävat, Emajõega piirnevat 

promenaadi (Joonis 16), millel on puhtkujunduslikult projektala lõikes kõige suurem 

kohaväärtus. Lähtuvalt Jan Gehli pakutud avaliku ruumi hindamiskriteeriumitest on selle koha 

peamised väärtused järgmised: kaitstus liikluse ja õnnetuste eest; kaitstus ebameeldivate 



meeleliste kogemuste eest (saaste, ebameeldiv lõhn jne); võimalused istuda (mööndusega, et 

spetsiaalselt vanematele inimestele mõeldud kõrgeid pinke alal pole); head vaated (jõele, 

sildadele ja Kesklinnale) võimalus pidada rahulikku vestlust; inimmõõtmeline ruumiskaala; 

võimalused kliima positiivsete aspektide nautimiseks (mida pakub näiteks suvekuudel 

jahedama õhuga jõgi); võimalus positiivseteks meelelisteks ja aistingulisteks kogemusteks 

(jällegi seotud vaadete ja jõega).  

 

Keskmised punktid saab sai see paik järgmistes kriteeriumites: liikuvus [alale liikumispuuetega 

inimestele ligipääsu võimaldavad rajatised ei vasta kallete ja muude kriteeriumite poolest 

soovitatavatele normidele (Levald et al, 2012)]; kaitse teiste poolt põhjustatava kahju eest 

(käesoleva töö jaoks sooritatud vaatluste käigus on seal kahel korral nähtud aega veetmas 

lärmakaid alkoholi tarbivad gruppe, kes suure tõenäosusega vähendavad teiste turvatunnet); 

võimalused aega veetma jääda (peale kolmel pingil istumise pole alal väga midagi teha).  

 

Väärtust kahandaski peamiselt ala tugev kriminogeensus, mida võimendab tõenäoliselt 

linnaruumiline kontekst – peamised liikumisteed jäävad veidi kõrvale, puuduvad kohalikud 

elanikud, samas on universaalselt jõgi atraktiivne koht, kuhu meelt lahutama minna. 

Linnavalitsuse maastikuarhitekti Anna-Liisa Undi hinnangul on politsei väljakutsed sinna pea 

igapäevased ning ühte intsidenti õnnestus vaatluste käigus ka töö autoril kogeda. Halvad 

hinded sai koht ka järgmistes kategooriates: mängimis- ja sportimisvõimalused (puuduvad 

täielikult). Käesoleva projekti eesmärkidest lähtuvalt võib puudusena tuua veel haljasalade 

kvaliteedi, mis on viletsas seisus – puudub mitmekesisus, alustaimestik ja mitmerindelisus – 

ning asjaolu, et haljasala moodustab barjääri, mis lõikab jõepromenaadi turu poolt tulles 

ruumiliselt jõe poole suunduvalt jalakäijate peamiselt liikumisteljelt ning oluliselt 

vaatekoridorilt ära. Viimane on asjaolu, mille lahendas Kino maastikuarhitektide 2016. aasta 

kaldaala visioonikavand ning millega on arvestatud ka käesoleva töö lahenduses.          



 

Joonis 16. Emajõe promenaad. Autor: Hannes Aava 

 

  



3. TARTU SADAMAALA KUJUNDUSLAHENDUS  

 

3.1 Üldkontseptsiooni tutvustus 

Väljatöötatud maastikuarhitektuuri kontseptsioon näeb ette elurikka, pärismaistel kooslustel 

põhineva lineaarse rohealade võrgustiku loomise, mille läbivaks teemaks on erinevate 

lokaalsete, valdavalt looduslike sademeveelahenduste kasutus. Olulisel kohal on ruumiliselt, 

esteetiliselt ning funktsioonidelt mitmekesiste rohealade loomine, mille tagajärjel luuakse nii 

tiheda kasutusega avalikku ruumi kui ka intiimsemaid rohesoppe. Peamisteks eesmärkideks on 

ala sidumine ühest küljest Tartu olulisima rohekoridori ehk Emajõega, teisest küljest pakkuda 

liikumisvõimalusi jalakäijatele ja jalgratturitele, kuid luua ka ruumilisi olukordi, mis neid 

inimesi sinna kauemaks üritavad meelitada. 

 

Ala on jaotatud kolmeks tsooniks, millest põhjalikumalt on läbi lahendatud tulevikus 

tõenäoliselt kõige intensiivsema ja mitmekesisema kasutusega esimene ehk projektala 

loodepoolne tsoon, mis piirneb Emajõega. 

 



 

Joonis 17. Projektala sendiplaan 

 

3.2 Haljastuslahendused ja sademeveesüsteemid 

 

Taimevalik ammutab inspiratsiooni kolmest Eesti looduslikust, niisketel kasvualadel levinud 

kooslusest: lodumetsadest, jõelammide ning märgadest niidukooslustest. Neist esinevates 

taimedest on võimalusel eelistatud liike, mis on teaduskirjanduses ja eksperimentides tõestatult 

biofiltreeriva toimega. Haljastus on jagatud kolme suuremasse tsooni, kus varieeruvad nii 

kasutatud sadeveelahenduste maastikuarhitektuursed kui ka sellega sobitatud 

haljastuslahendused. 

 



Kõige mastaapsema ja tehniliselt keerukama lahendusega on tsoon 1 (Joonis 17), mille 

haljastus paikneb peamisel astmetena kujundatud peenardes, mis on alt maapinnale avatud, 

võimaldades veel liikuda nii horisontaalselt läbi pinnase kui ka maapinda imenduda. 

Arvestades, et tegu jõeäärse alaga, kus põhjaveetase on suure osa aastast väga kõrge, on 

imbumine maasse väiksem kui mujal ning vesi otsib valgub madalmale ehk jõe suunas – 

asjaolu, mis aitab võimendada taimede biofiltreerivat toimet. Taimede paigutuses on arvestatud 

nende suurust, päikese vajadust, asetsemist vee sissevoolu avade suhtes, aga ka taimede 

looduslikest kasvukohtades tulenevaid eelistusi ning visuaalset karakterit, et muuta ruumi 

kogemus mitmekesiseks ja visuaalselt huvitavaks. 

 

Vesi on vertikaalplaneerimise teel juhitud kõvakattega aladelt – sillutistelt, rattateedelt, 

hoonetelt ning parklatest – biofiltreerivatele haljastuspeenardele ning väiksematesse 

vihmapeenardesse, viimast esindavad siin luht-kastevarrega neli väikest peenart, mis 

markeerivad autodele jõudmist jagatud tänavatsooni. 

 

Joonis 18.  Tsoon 1 haljastuslahendus vee liikumise suundadega 

 

 



 

Joonis 19. Lõige 1 

 

Joonisel 18 on kujutatud läbilõiget promenaadist ja kaist ning seda, kuidas väljakult juhitakse 

vesi läbi filtreerimise viimase astme Emajõkke. Promenaadiastmestikul olevas kasvukastis 

kasvavad mätastarnad ning kollased võhumõõgad, lisaks on vee sissevoolu kollaste torude 

otsad teadlikult eksponeeritud, et tekitada sidusus ülejäänud aladel esineva disainiga. 

 

Joonisel 19 on kujutatud läbilõiget tsooni haljasala suhestumisest naabruses oleva parkla ning 

tulevaste hoonetega. Parklast kogutav vesi juhitakse läbi õlifiltri rattatee alt haljasala äärmisele 

ehk ülemisele astmele, kus vesi tarbitakse ära taimede poolt, imbub pinnasesse ning suuremate 

sadude korral on veel võimalik valguda alumisele astmele. Alumisel astmel toimuvad samad 

protsessid, kuid suurete sadude korral on veel võimalik ka horisontaalselt mööda maa-alust 

drenaažtoru valguda edasi jõe poole, kuhu suunas on ka kalle. 

 



 

Joonis 20. Lõige 2 

 

Teises tsoonis (Joonis 21) on tekitatud lokaalseid sademeveekogumise lahendusi, mis 

järgivad, sõltuvalt ala suurusest ja paiknemisest, kas imbväljaku, viibetiigi, nõva või 

vihmapeenra loogikat. Alale jäävad haljasalad piirnevad autotaristuga – nendes asukohatades 

on ettenähtud vee juhtimine konkreetsesse punktidesse, et vesi läbiks enne haljasalale 

jõudmist õlifiltrid. Selle on kohati tarvis haljasala serva rajada vett koguvad ja juhtivad 

rennid. Ala keskne hoone on planeeringu järgi ette nähtud osalise parkimishoonena – hoones 

kogutav vihmavee vesi on võimalik hoone edelaseinas asuvatesse viibetiikidesse juhtida. 

 



 
Joonis 21. Tsoon 2 haljastuslahendus vee liikumise suundadega 

 

Kolmandas tsoonis on tänavaruumis korraldatud veekogumine suures osas sarnastel 

põhimõtetel kui kolmandas tsoonis, kuid ala kaguserva – projektala piirile on ettenähtud suur 

viibetiik, mille abil on võimalik ka projektalast välja jääv vesi tulevikus biofiltreerida ja 

seejärel Emajõkke juhtida. 



 
Joonis 22. Tsoon 3 haljastuslahendus vee liikumise suundadega 

 

3.3 Disain 

Projekti disainlahendustes on võetid eesmärgiks ühendada looduspõhised lahendused 

tulevase tiheasustusega (kesk)linlik linnaruumi ootustega. Kuna projektala on suur, siis disain 

mõneti ka varieerub. Fookusalas (tsoon 1 ja 2) on sillutispindade osakaal suurem ning suur 

osatähtsus on avalikul ruumil. Haljastus on koondatud konkreetselt defineeritud haljasaladele, 

mis on ääristatud graniidist peenraservadega ja konkreetselt ruumi defineerivad.  

 

Tsoon 3 on aga üleminek Emajõe rohekoridorile ning seal on rohealade osakaal suurem ning 

ruum vabakujulisem ja tugevamalt loodusliku ilmega. Suured imbväljakud toimivad ka 

väikeste parkidena, kus võimalik piknikku pidada. 

 

Projekti elementide disainikeel on kaasaegne ja pilkupüüdev. Keskne motiiv on kollane toru, 

mis on mõeldud metafoorina juhtima tähelepanu alafunktsioonile – vee juhtimisele. 

Torumotiivi on kasutatud nii valguspostide, kiigepostide, katusealuste (Joonis 23) kui ka 

sissejuhatava värava (Joonis 24) kujunduses.  

 

Torumotiiviga on sobitatud linnamööbli tootja Vestre kataloogis leiduvad tooted. 



 

 
Joonis 23. Disainelementide näiteid. Valgusposti, kiigeposti ja katusealuse autor: Hannes 

Aava. Pinkide allikas: Vestre. 

 

Joonis 24. Värava disain. Autor: Hannes Aava 

 

  



4. KOKKUVÕTE 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli analüüsida Tartu sadamakvartali linnaruumi pannes 

rõhku rohealadele, avaliku ruumi kvaliteedi hindamisele ja sademevee temaatikale. 

Teoreetilises osas oli ka uuritud teaduskirjandust ning maastikuarhitektuuri erialakirjandust, 

mis kajastab koosluspõhiste haljasalade rajamist ning taimede biofiltreerivaid omadusi. 

  

Töö praktilises osas paktuti ruumilahendus, mis analüüsidest tõusnud probleemidele 

lahendusi pakuks ning teoreetilises osas tehtud avastusi ära kasutaks. Disainlahenduse 

peamiseks eesmärgiks oli luua kujundus  tihelinlikus kontekstis rohealale, mis kasutaks 

looduslikke lahendusi loodusnähtustest tulenevate probleemidega (sademevesi, soojussaared) 

tegelemiseks ja ühendaks nendega tegelemise inimestele väärtuste loomises (avalik ruum, 

rekreatsioon) ja elurikkuse suurendamise. 

  



SUMMARY 

The aim of this bachelor's thesis was to analyze the urban space of the habor area of the city 

of Tartu, with an emhpasis on the green network, the evaluation of the quality of public space 

and to look at the history of water-related issues in the project area. Theoretical part provided 

insights into the scientific literature and the specialized literature of landscape architecture, 

which reflect the establishment of community-based green areas, the scientifically proven 

biofiltering properties of plants and solutions of for urban stormwater management suitable 

for Estonia. 

  

In the practical part of the work, a landscape design was proposed, which would offer 

solutions to the problems highlighted in the analyzes and make use of the discoveries made in 

the theoretical part. The main goal of the design solution was to create a design in a dense 

urban context for a green area that would use nature-based solutions to deal with problems 

arising from natural phenomena (rainwater, heat islands) and combine them with creating 

values for people (public space, recreation) while also increasing biodiversity. 
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Sanglepp, Alnus glutinosa 

Kõrgus kuni 30 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Antonia Johnson 

 

Sookask, Betula pubescens 

Kõrgus kuni 25 m. 

 

Allikas: ebben.nl 

 

 

Vitspaju, Salix viminalis 

Kõrgus 6-10 m 

 

 

Allikas: Van den Berk Nurseries 



 

Harilik paakspuu, Rhamnus frangula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: bomenozo.nl 

 

Harilik lodjapuu, Viburnum opulus 

Kõrgus 2-3 m. 

Projektis on kasutatud nii harilikku 

lodjapuud kui ka sorti ’Nanum’, mis on 30-

60 cm kõrge. 

Viburnum opulus ’Nanum’, allikas: wychwood.garden 

Luht-kastevars, Deschampsia cespitosa 

Kõrgus 30-100 cm. 

 

Allikas: gardenia.net 

 

 



 

Mätastarn, Carex cespitosa 

Kõrgus 30-80cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: wikipedia.commons.org 

 

 

Kollane võhumõõk - Iris pseudacorus 

Kõrgus kuni 1 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: gardenia.net 

 

Nordic Botanical masinkogutud niiduseemnete kogu: niiske niit, Jõgevamaa  

Taimed: 

Suur kastehein, Agrostis gigantea ohtrus: 1 

Harilik kastehein, Dactylis glomeratc: 1 

Luht-kastevars, Deschampsia cespitosa: 1 

Arujumikas, Centaurea jacea: 2 



Harilik aruhein, Festuca pratensis: 2 

Angerpist, Filipendula vulgaris: 2 

Harilik äiatar, Knautia arvensis: 2 

Põldtimut, Phleum pratense: 2 

Aasnurmikas, Poa pratensis: 2 

Kibe tulikas, Ranunculus acris: 2 

Aasristik,Trifolium pratense: 2 

Aas-rebasesaba, Alopecurus pratensis: 3 

Lõhnav maarjahein, Anthoxanthum odoratum: 3 

Mets-harakputk, Anthriscus sylvestris: 3 

Keskmine värihein, Briza media: 3 

Harilik angervaks, Filipendula ulmaria: 3 

Valge madar, Galium album: 3 

Hobumadar, Galium verum: 3 

Aas-kurereha, Geranium pratense: 3 

Arukaerand, Helictotrichon pratense: 3 

Harilik moorputk, Pastinaca sativa: 3 

Süstlehine teeleht, Plantago lanceolata: 3 

Kollane ängelhein, Thalictrum flavum: 3 

Värvmadar, Galium boreale: 4 

Liht-naistepuna, Hypericum perforatum: 4 

Aas-seahernes, Lathyrus pratensis: 4  

Harilik lubikas, Sesleria caerulea: 4 

Harilik palderjan, Valeriana officinalis: 

Külmamailane,Veronica chamaedrys: 4 

Laialehine mailane, Veronica teucrium: 4 

Allikas:  

 

  



6. LISAD 

1. Plakat 1 – Asukoht, analüüs ja kontseptsioon. Autor Hannes Aava 

2. Plakat 2 – Asendiplaan. Autor Hannes Aava 

3. Plakat 3 – Haljastus ja veekäitlussüsteemid. Autor Hannes Aava 

4. Plakat 4 – Disainelemendid ja vaated. Autor Hannes Aava 

 

 

 

 









KOOSLUSPÕHISTE ISTUTUSTEGA SADEME-JA TULVAVEE 
OHJAMISMAASTIK TARTU SADAMAKVARTALIS 

Stseen 1

Stseen 2 

Elemendid

Värav

Valguspost

Kiigepost

Vestre Block Sun Bench

Katusealune +
Vestre Block Bench
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